Zalaeznik do decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 19 maja 2022 r. nr DTW-
WRIK.8001.8.2022

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PREZES
URZEDU TRANSPORTU KOLEIOWEGO
Ignacy Gora

Warszawa, dnia 19 maja 2022 .

SWIADECTWO

NR: PL 59 2022 0021

dopuszczenia do eksploatacji typu

Rodzaj i typ urzadzenia: urzadzenie lacznosci bezprzewodowej, w tym pociggowej, manewrowej, drogowej i utrzymania oraz
zapowiadawczej, straznicowej i stacyjno-ruchowej: ,Radiotelefon przenosny typu DP4000e wraz z odmianami DP4401e,
DP4601e, DP4801e".

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel: Motorola Solutions Germany GmbH.

Charakterystyka urzadzenia: radiotelefon przenosny typu DP4000e wraz z odmianami DP4401e, DP4601e, DP4801e stuzy
do transmisji mowy na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego. System radiotgcznosci: transmisja analogowa lub cyfrowa
zgodna ze standardem ETSI DMR w pasmie pracy VHF: (136-174) [MHz], odstep miedzykanatowy: 12,5; 25[kHz], moc wyjsciowa
nadajnika: 1,0 [W] lub 5 [W], mocw kanatach sgsiednich: 60 [dB] (12,5 kHz), 70 [dB] (20/25 kHz), czutos¢ w trybie analogowym
{SINAD dla 12 [dB]) wynosi 0,16[uV], odporne$¢ na intermodulacje: 70 [dB]; zakres temperatury pracy: (-30 do + 60 ) [°C],
obstugiwane typy transmisji: praca bezposrednia lub przez infrastrukture.

Badania techniczne wrzadzenia: zostaly przeprowadzone przez Ojrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu
Politechniki Warszawskiej, co potwierdza Certyfikat zgodnosci typu nr CE_20500_2_11_1_TEL_CZT_PL z 10 lutego 2022,

Opinia techniczna jednostki organizacyjnej w sprawie oceny zgodnosci z wymaganiami okreslonymi we wlasciwych dla danego
typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych. Badania radiotelefonu przenoénego typu DP4000e wraz
zodmianami DP4401e, DP4601e, DP4B01e na potrzeby ubiegania sie o Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu
0T_20500_2_1_1_TEL_CZT_PL z 10 lutego 2022 r.

Warunki techniczne eksploatacji: radiotelefon przenosny typu DP4000e wraz z odmianami DP4401e, DP4601e, DP4801e
powinien by¢ zgodny z dokumentami: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) nr [OW-W1856 wersja 01 z 21 lutego 2020 r.
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru { WTWIiO ), nr IOW-W1860, wersja 01 z 21 lutego 2020 r.

Radiotelefon przenoény typu DP4000e wraz z odmianami DP4401e, DP4601e, DP48B01e moze by¢ stosowany na bocznicach
kolejowych, sieciach objetych obowiazkiem stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci, zwanych dalej ,TSI", sieciach
kolejowych albo ich czeéciach nieobjetych obowigzkiem stosowania TSI

Swiadectwo jest wazne: od dnia doreczenia decyzji, na czas nieokreslony.

Swiadectwo wydano na wniosek: DGT sp. z 0.0.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z pézn. zm.)
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