SATEC GORXIAL CABLE 50 OHM ([ BRAID 94% )

RG-98 rLEx

KABEL KONGENTRYGZNY 50 © TYPU RG58 [ OPLOT 94% )

* ekran zbudowany z gestego oplotu Cu lub CuSn
- W * zyla wewnetrzna linka Cu
s wymiary standardowego RG 58
= A dielektryk z litego PE
solidny kabel o zwi¢kszonej elastycznosci

-
.

Satec RG-58 FLEX to kabel koncentryczny o impedancji falowej 50 Q ., srednicy zewngtrznej 5 mm i zwigkszonej elastycznosci. Powloka
zewnetrzna z PVC w kolorze czarnym ( inne kolory . np. bialy . na zamowienie ) . Zyla wewnetrzna ma budowe wielodrutowa ( linka Cu).
Dielektryvk wykonano z litego polietylenu. Ekran kabla to gesty oplot z dmtéw miedzianych lub miedzianych ocynowanych . Parametry
zamiesciliSmy w tabeli poniZej .

RG-98 ALEX

Zyla wewnetrzna

Linka Cu 0,9 mm

Duelektryk

PE 295mm

Ekran

oplot Cu lub CuSn 94%

Powloka zewnetrzna

PVC 50 mm

Masa calkowita (kg/km) 33

Impedancja (Q) 50+3
Wspolezynnik skrocenia fali (%) 66

Pojemnos¢ jednostkowa (pF/m) 99+2

Rezystancja dla pradu stalego - zyla wew /zyla zew.  (Q/km) 38/24
Skutecznos¢ ekranowania 100 — 900 MHz > 70 dB
Wspolezynnik thumiennose:r niedopasowane]  30-300 / 300-900 MHz >25 [/ >20 dB
Czestotliwos¢ (MHz ) 10 50 100 230 470 860 1000 1350
Thumienie (dB/100m ) 42 105 151 224 356 494 540 659




