RADIOTELEFON RECZNY
MOTOROLA GP-340

ARKUSZ SPECYFIKACJI

NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

Sygnalizacja
* Private Line™
+ 5-tonowa sygnalizacja selektywna

Prostota obstugi i konfiguraciji

* Programowalne przyciski umozliwiajgce fatwy dostep do czesto
uzywanych funkcji

* Trwalsza konstrukcja

Ochrona uzytkownikéw

» Sygnalizacja alarmowa

» Funkcja samotnego pracownika dla personelu pracujgcego w oddali
« Tryb “szeptanka” dla dyskretniejszej tacznosci

Jakosé

» Zgodnosé z MIL Spec 810

» Speinienie norm $rodowiskowych 1P54

+ Zaliczone testy przyspieszonego zuzycia
» Technologia kompresji gtosu X-Pand™

Wydajnosé

+ Skanowanie kanatow

« Funkcje zarzadzania poigczeniami obejmujg przekazywanie polgczen
i narastajgcy sygnat alarmowy

Standardowo w zestawie
» Akumulator

* Antena

+ Zaczep do paska

* Futerat na akcesoria

« Podrecznik uzytkownika

Akcesoria

Szeroki wybor akcesoriow pozwala dostosowaé radiotelefon do wiasnych potrzeb
* Akcesoria audio

+ Akumulatory i tadowarki

+» Akcesoria do noszenia urzadzenia

Radiotelefon GP340 - jeden z wiodacych na rynku produktéw firmy Motorola
z serii Professional — jest prostym rozwigzaniem fgcznosci dla mobilnych
uzytkownikbw wymagajgcych wysokiej jakosci potgczen. Pozwala on
zachowac tacznos¢, zwiekszyé wydajnos¢ i produktywnos¢ pracownikow.
Radiotelefon oferuje najwazniejsze funkcje i pozwala zapewni¢ lepsze
bezpieczenstwo uzytkownikom pracujgcym samotnie lub w oddali.

Dzieki mozliwosci zastosowania ptytek opcjonalnych oraz szerokiej gamie
akcesoriow dostepnych dla produktéw z serii Professional, mozna w prosty
sposob stworzy¢é rozwigzanie tgcznosci idealnie dopasowane do potrzeb
uzytkownika.



SPECYFIKACJA

PARAMETRY OGOLNE SPECYFIKACJA OGOLNA (cd.)

Liczba kanatéw 16 Szczelnosc: Spelnia testy odpormosci na deszcz
Zasilanie Akumulator 7.8V wedlug norm MIL STD 810 C/D/E i IP54
Wymiary: wys. x szer. x gleb. (mm) wys, bez pokrgtel Wstrzasy i wibracje: Odpornae$é na narazenia mechaniczne
Ze standardowym akumulatorem NiVIH 137%67,56x37,5 przewyizsza normy MIL STD 810-C/D/E
Z akumulatorem NiMH o podwyzszonej pojemnosci 137 x 57,5 x 40,0 oraz TIAEIA 603,

Z akumulatorem NiCD 137 x 57,5 % 40,0 Pyti wilgotnosé: Odpornosé na dziatania srodowiska

Z akumulatorem Li-lon 137 x57,5%33,0 przewyzsza normy MIL STD 810 C/D/E
Waga: {g) oraz TIA/EIA 603.

Ze standardowym akumulatorem NiMH 420 Temperatura pracy: -20°C do 155°C

Z akumulatorem NiMH o podwyzszonej pojemnosci 500 Dane dolycza pracy w temperaturza +25°C, chyba o okreslono inaczej,

Z akumulatorem NiCD 450

Z akumulatorem Li-jon 350

Przecigtny czas eksploatacji w cyklu 5/5/30: Niski poziom mocy  Wysaki poziom mocy

Ze standardowym akumulatorem NiMH 11 godz. 8 godz,

Z akumutatorem NiMH o podwyzszonej pojemnosci 14 godz. 11 godz.

Z akumulatorem NiCD 12 godz. 9 godz.

Z akumulatorem Li-lon 11 godz. 8 godz.

NORMY MILITARY STANDARDS 810C,D & E

810C 810D 810E
Norma MIL-STD Metody Procedury Metody Procedury Metody Pracedury
Niskie cisnienie 500.1 1 500.2 2 500.3 2
Wysoka temperatura 500.1 1.2 501.2 1.2 501.3 1.2
Niska temperatura 502.1 1 502.2 1,2 502.3 1.2
Szok termiczny 503.1 1 503.2 1 503.3 1
Promieniowanie stoneczne 5061 1 506.2 1 505.3 1
Deszcz 5061 1.2 506.2 1,2 606.3 1,2
Wilgotnosé 507.1 2 507.2 23 507.3 23
Slona mgla 509,1 1 509.2 1 509.3 1
Pyt 5101 1 510.2 1 510.3 1
Wibracje 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1
Wstrzgsy 516.2 1,25 516.3 1.4 516.4 14
NADAJNIK i ODBIORNIK
*Czestotliwosci - praca w calym zakresie VHF: 126-174 MHz  LB1: 29,742 MHz *Czgstotliwosci ~ praca w calym zakresie VHF: 136-174 MHz ~ 1B1:29,7-42 MHz
UHF: 300-350 MHz  1B2: 3550 MHz UHRF: 300350 MHz ~ LB2: 35-50 MHz
UHF1: 403470 Mtz UHF1i: 403470 MHz
Odstep migdzykanalowy 12,5/20/25 kHz 12,5/20/25 kHz Odstep miedzykanatowy 12,5/20/25 kHz 12,5/20/25 kHz
Stabilnosé czgstotliwosei +2,5 ppm +10ppm Czutosé (12 dB SINAD) EIA typowo .25pV typowo 25V
(-25°C do +55°C, + 25°C Ref.) Czulosé (20 dB SINAD) EN typowo 50uV typowo 50pv
Moe 13G-174: 1-6W 1-6W Intermodulacja EIA 70dB 70dB
200-350: 14W Selektywnosé sasiednickanalowa 60 dB {12,5 kHz) 60 dB (12,5 kHz}
403-470: 14W 70 dB {20/25 kHz) 70 dB {25 kHz}
Maksymalna dewiacja +2,5 (12,5 kHz) +2,5 {12,5kHz) Tlumienie sygnaléw pasozytniczych 70dB 70 dB
+4,0 {20 kHz) +4,0 {20 kHz} Nominalna moc akustyczna 0,5W 0,6W
+5,0 {25 kHz} 5,0 (25 kMHz) Znieksztalcenia akust.
Przydiwigki i szumy FM typowo ~40dB typowo -40dB przy maks, mocy akust. typowo 3% typowo 3%
Promieniowanie niepozgd -36 dBm <1 GHz  -36 dBm <1000MHz Przydzwigki i szumy -40 dB (12,5 kHz} -45 (12,6 kHz)
-30 dBm >1GHz  -30 dBm < 1000MHz 50 dB {20/25 kHz)  -50 dB {20/25 kHz)
Tlumienie kanatu sgsiedniego 60 dB {12,5 kHz) 60 dB (12,5 kHz) Pasmo akustyczne (300-3000Hz) +1 do-3dB +1do-3dB
=70 dB {20/256 kHz) ~70 dB {25 kHz) Promieniowanie pasozytnicze -57 dBm <1 GHz -67 dBm <1 GHz
Pasmo akustyczne {300-3000Hz) +1do-3dB +1do-3dB -47 dBm <1 GHz ~47 dBm <1 GHz
Znieksztaicenia akustyczne 3% 3% EN 300 086 FCC czeéc 15

*Mozliwosé zastosowania uzalezniona od lokalnych przepiséw i uregulowan prawnych.

Specyfikacje mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie majg charakteru wiazacej specyfikacii.

Wszystkie wymienione parametry sg typowe. Radiotelefony spelniaja odpowiednie wymogi regulacyjne.

Zgodnost z dyrektywa EMC 89/336/EWG

Zgodnosé ze standardem EN 300 113

Aby uzyskaé wigcej informacii na temat radiotelefondw z serii Professional nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawca produktéw firmy Motorola.

Skontaktuj sie z lokalnym autoryzowanym Dealerem

MOTOROLA radliotelefonéw Motorola

Motorola Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 39b, PL-02-672 Warszawa, Polska
tel. +48 22 60 60 450

www.motorola.pl
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